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長年ご使用になるエアコンの点検は定期的に！ 

響電源コードが異常に熱い。 

馨 こげ臭いニオイがする。 

_ブレーカーがひんぱんに落ちる。 

馨置台 や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、 
取付けがゆるんでいる。 

_室内ユニットから水がもれる。 

⑩ その他の異常や故障がある。 


C 使用中止 

故障や事故防止のため、 
ブレーカーを切ってか 
ら、必ずお買い上げの 
販売店に点検*修理を 
ご相談ください。 
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二次元パーコードは製造用コードです。 

この取扱説明靄は 
再生紙を使用しています。 




ご購入店名 



3P 222807 -1 


ンの補修用性能部品の保有期間は製造打埂り後1 Q 年です。 


ルー ムエア：: 


特定化学物質の含有状況表示ウェブサイト 
http :// www . daikin . co . jp / csr / env / j - moss.html 



フロンについて 

家庭用エアコンには最大で C 02( 温暖化ガス） 
■HSIIII 3,600 kg (マルチシステムの場合は10,500 kg ) 
ITililll に相当するフロン類が封入されています。 

地球溫暖化防止のため、移設•修理*廃棄等に 
あたってはフ□ン類の回収が必要です。 


この表示は家庭用エアコンに温暖化ガス（フロン類）が封入さ 
れていることを、ご認識いただくための表示です。 
エアコンの取り外し時はフロン類の回収が必要です。 


消費電力量表示の活用を 



ボタンで表示される消費電力 
量にを22円掛けると電気料金 
のめやすがわかります。 

節約のめやすにも有効です。 
※使用量および電力会社により 
単価は異なります。 (724^^1 


エアフイルターの掃除はこまめに 


フィルターが汚れると、スムー 
ズに風を送れなくなるため、 
電気代が約5〜10%上がり、 
悪臭や故障の原因にもなります。 
mm 1,5 力月 L —" S は 

お掃除を。 

儀^^ 〔函 


「省エネ」ナビで有効に 


設定しようと思う 
温度よりも暖房時 
は2 ° C 低め、冷房 
時は 2° C 高めにす 
ると電気代が約 
10〜20%節約で 
さます。 



このような症状 
はあ〇ませんか？ 










































